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Cayenne 
 3965 D 2/04 3

After Sales

Öl-Freigabe für Achsantriebe und Verteilergetriebe 

Fahrzeug-Typ: Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo 

Modelljahr: ab 03 (3) 

 Tiptronicgetriebe Schaltgetriebe 

 V6 S Turbo V6 S 

Vorderachsgetriebe V48/20 V48/00 V48/50 V48/21 V48/50 

Hinterachsgetriebe H48/20 H48/00 H48/50 H48/21 H48/50 

Ausstattung: 

Verteilergetriebe  Z48/20 Z48/00 Z48/50 Z48/21 Z48/00 
 

Betrifft: Freigabe Getriebeöle. 
Stand: Juli 2004 

Hinweis:  Für den Cayenne, Cayenne S und Cayenne Turbo sind aufgrund spezieller Anforderungen für das 
Verteiler- und die Ausgleichsgetriebe derzeit nur die nachfolgenden Öle freigegeben: 
 

  Füllmengen 
Neubefüllung/Wechselmenge 

Vorderachs-
getriebe: 

Burmah Oil SAF-AG4 
Teile-Nr.: 000.043.205.30 
Gebinde 1 Liter 

 
ca. 1 l 

 
- - - 

Hinterachs-
getriebe: 

Ohne Differentialsperre: 
Burmah Oil SAF-AG4 
Teile-Nr.: 000.043.205.30 
Gebinde 1 Liter 

 
ca. 1,4 l 

Nur H48/21 
(V6 mit Schaltgetriebe) 

ca. 1,25 l 

 Mit Differentialsperre: 
Burmah Oil SAF-Carbon Mod. 
Teile-Nr.: 000.043.300.37 
Gebinde 1 Liter 

 
ca. 1,6 l 

Nur H48/21 
(V6 mit Schaltgetriebe) 

ca. 1,6 l 

Verteiler-
getriebe: 

ESSO ATF LT 71141 
Teile-Nr.: 000.043.205.09 
Gebinde 20 Liter 

Neubefüllung ca. 0,85 l 
Wechselmenge ca. 0,75 l 

 
- - - 

 Hinweis: 
Das Verteilergetriebeöl „ESSO ATF LT 71141“ zum Nachfüllen/Ausgleichen bzw. zum Wechseln 
ist rot eingefärbt. Das Erstbefüllungsöl (ab Werk bzw. im Ersatzgetriebe) ist von einem anderen 
Hersteller und blau eingefärbt. 

 

Ersetzt Techn. Information Nr. 2/03 vom 30.04.2003 
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After Sales

 

Literatur: POSES, Reparaturleitfaden, Cayenne: 

> Gruppe 3:  39 90 35 – Öl für Verteilergetriebe prüfen und ergänzen 
  39 90 55 – Öl für Verteilergetriebe ersetzen 
  39 90 35 – Öl für Achsantrieb hinten prüfen und ergänzen 
  39 90 55 – Öl für Achsantrieb hinten ersetzen 
  39 90 35 – Öl für Achsantrieb Allrad prüfen und ergänzen 
  39 90 55 – Öl für Achsantrieb Allard ersetzen 

Ungültig: Techn. Information Gr. 3, Nr. 2/03; bitte kennzeichnen Sie die ungültige Information in ent-
sprechender Weise. 

 


